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4 - Referente aos bancos de baterias:
Resposta: Se aplica a usabilidade de bateria selada VRLA estacionaria.

Atenciosamente,

(65

AquisicBes de TI .. ()/4(
Coordenadoria de Tecnologia da Informagéo (COTIN)

Defensoria Publica Geral do Estado do Ceara '

Fone: (85) 3194.5055

E-mail: aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br

De: "Elizete Santos" <elizete.santos@drivea.com.br>

Para: "aquisicoes ti" <aquisicoes.ti@defensoria.ce.def.br>, "Colaboradores da Infra
Estrutura da DPGE" <infraestrutura@defensoria.ce.def.br>,
licitacao@defensoria.ce.def.br

Cc: "Cristiano Melo" <cristiano.melo@drivea.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020 16:13:01

Assunto: Solicitagdo de Esclarecimentos para 0 PREGAO ELETRONICO N°
20200002 - DPGE / PROCESSO N° 02109871/2020

. Senhora Pregoeira,

Solicitamos esclarecimentos para 0 PREGAO ELETRONICO N° 20200002 -
DPGE /| PROCESSO N° 02109871/2020.

Favor encaminhar ao setor de licitagdes tendo em vista que o email retorna com
aviso de email “ndo entregue.”

item nobreak que compde o lote dnico.

1 - Referente ao transformador:

Segundo termo de referéncia solugdo deve apresentar tensdo de saida em 120V
eflou 220V sem a necessidade de transformador adicional. Para que tal
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configuracdo seja possivel é necessario utilizar um transformador isolador, que
alimentado com uma tensdo de 220V disponibiliza no secundario as diferentes
tensdes solicitadas. Portanto, solicitamos que sejam aceitas solu¢des dotadas de
um Unico transformador, que é externo e acoplavel aos demais itens da solugéo,
resultando numa estrutura Unica com possibilidade de montagem em rack padrao
42U.

Resposta: A saida em 120V é optativa. 1 (a@
2 - Referente a variagdo da tensdo de entrada:

A fim de atender integralmente ao termo de referéncia solu¢cdo deve possuir

- variacdo da tensdo de entrada de +20%. Solicitamos que sejam aceitas solugdes
capazes de operar em modo normal com variacdo da tensdo de entrada de até
+15%.

Resposta: E aceitdvel a variacdo de tens&o de até +15%.

3 - Referente a distor¢do harmdnica:

Termo de referéncia determina como 2% a méaxima distorcdo harmonica de saida
operando a plena carga. Solicitamos que sejam aceitas solugdes cuja maxima
distor¢do harmdnica operando a plena carga seja de 3%.

i Resposta: E aceitavel a variagéo de distorcdo harménica operando a plena carga
seja de 3%.

4 - Referente aos bancos de baterias:

De acordo com o termo de referéncia solugdo deve contemplar dois bancos de
baterias internos, dotados de 16 baterias de 12Vcc/7Ah. Visto que anteriormente é
determinada o tempo de autonomia necessario para a carga especificada,
solicitamos que sejam aceitas solugBes de bancos de baterias externos com
nimero e capacidade das baterias determinadas pelo fabricante, visto que tal
caracteristica trata-se de um detalhe de projeto sendo especifica de cada
fabricante, desde que capazes de atender a carga e autonomia descritas, mediante

memorial de calculo.
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Resposta: Se aplica a usabilidade de bateria selada VRLA estacionaria.

Elizete Santos  ' 3 W
Consultora de Vendas N

elizete.santos@drivea.com.br
+55 31 2105-0393
+55 31 99869-1867
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