DX COMPUTADORES LTDA EPP

AV. ANTONIO SALES, 691 - S/ 5 - JOAQUIM TAVORA
60135-100 - FORTALEZA/CE
COMPUTADORES (85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
CNPJ 11.182.175/0001-83

CARTA PROPOSTA
A

Comissdo Permanente de Licitagdes da Defensoria Publica Geral do Estado do Ceara

Ref.: Pregdo Eletronico N2 20210016 - DPGE

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informagdes previstas no Edital e seus Anexos

1. IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:

DX COMPUTADORES LTDA

CNPJ/MF: 11.182.175/0001-83 Inscrigdo Estadual n2 06.385009-5

AV. ANTONIO SALES No. 691 S/ 05 - JOAQUIM TAVORA - FORTALEZA/CE 60.135-100, No. Telefone: (85) 3119-2323

Antonio de Padua da Costa Maia, brasileiro, casado, comercidrio, portador do documento de identificagdo n® 99002200847 SSP/CE e CPF n® 455.693.803-10, residente e domiciliado na rua 448D, 171 Bairro Conjunto
Ceard, em Fortaleza/Ce, CEP 60.531-220
Dados Bancario Banco Bradesco: 237 Agéncia: 600 Conta Corrente: 468609-8

2. Condigdes Gerais da Proposta:
* A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissao.
* O objeto contratual terd garantia de 12 (doze) meses.

OBJETO: AQUISICAO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES, de acordo com as especificagdes técnicas e quantitativos previstos no Anexo | - Termo de Referéncia deste Edital

3. Formacdo do Prego
3.1. Especificar o objeto de forma clara e precisa, inclusive com a indica¢do da marca.

LOTE | - AMPLA DISPUTA

ITEM ESPECIFICACOES UND | QTDE MARCA PR UNIT RS PR TOTALRS
1 |NOBREAK DE 2.2 KVA MODELO DE REFERENCIA: APC BACK UPS BR 2200VA BIVOLT/115V BZ2200B1 BR Und 68 APC 2.890,00 196.520,00
ESPECIFICACOES ADICIONAIS: Poténcia Maxima Configuravel: 1.36 kWatts/ 2.2 kVA; Modelo bivolt automatico: entrada 115/ 220V~ com cODIGO
selegdo automatica e saida fixa 115V~ (aproximado 1540 Watts); Tipo de forma de onda: senoidal Tipo de Conexao de Entrada: NBR 14136 FINAME
Comprimento do Cabo: 1,50 metros Nimero de Cabos de Alimentagdo: 1 Eficiéncia em carga total: 92.0 % Corrente Mdxima de Entrada: 19.0 3718881

A Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo Acido a prova de vazamento Tempo de recarga tipico: 6 hora(s) Quantidade de RBC: 2 Eficiéncia no
Funcionamento da Bateria: 78.0 % Autonomia Painel: Controle Display de LED com barra grafica para carga e bateria e indicadores de On line,
troca de bateria e Sobrecarga Protecao: Contra surtos e filtragem Dimensdes aproximadas maximas de altura:

356 mm, 35.6 cm Dimensdes aproximadas maximas de largura: 205 mm, 20.5 cm Dimensdes aproximadas maximas de profundidade: 498
mm, 49.8 cm Peso Liquido aproximado: 40.0 kg Peso aproximado para Transporte 47.0 kg Garantia do equipamento: 1 ano para reparo

ou substituicdo, incluindo baterias. Obrigatoriamente o produto precisa ter o codigo FINAME, em razdo do recurso ser da linha PMAE/ BNDES.

dois mil, oitocentos e noventa reais

cento e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais
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2 |ESTABILIZADORES DE TENSAO DE 1500 VA MODELO DE REFERENCIA: ESTABILIZADOR APC SOL 1500 UP Und 60 APC 698,72 41.923,20
ESPECIFICACOES ADICIONAIS: Caracteristicas de entrada: Tensdo nominal de entrada (V~): 115/ 220; Faixa de tensdo para regularizagio (V~): cODIGO
89,1-140,9/ 176 - 264; Maxima tensao permitida (V~): 150/ 270; Selecdo de entrada: Automatico; Frequéncia (Hz): 60; Faixa de variacdo de FINAME
frequéncia (Hz): 57-63; Corrente nominal de entrada (A~): 14,0/ 7,4; Fusivel de entrada: 2 x 12A, 250V, rede 115V, 1 x 12A, 250V rede 3710888

220V(6,3 x 32mm); Tipo do fusivel: Agao rapida; Plugue do cabo de forca: Padrdao NBR 14136; Caracteristicas de saida

Poténcia nominal (VA/W): 1500 / 1500; Tensdo nominal de saida (V~): 115; Regulagdo na saida (%): +/-6%; Nimero de tomadas: 6 NBR
14136; Caracteristicas gerais Rendimento com carga nominal: >93%; Tempo méximo de resposta para estabilizagdo: <6 semiciclos de rede
elétrica; Nimero de estdgios de regulacdo: 8; Transformador isolado: Nao; Tipo de grau de protegao: Classe I; Microprocessado: Sim, CISC;
Amostragem True RMS: Sim; Auto teste: Sim; Porta fusivel: Sim; Tipo de acionamento: Relé; Protegao contra sobrecorrente na entrada:
Fusivel, acdo retardada; Protegdo contra sobrecarga: Sim; Protegdo contra sobreaquecimento: Sim, protetor regenerativo;

Protegdo contra subtensao e sobretensdo: Sim, com desligamento e rearme automatico; Prote¢ao contra surtos de tensdo: Varistor;
Protegao contra curto-circuito: Sim; Prote¢ao contra choques elétricos: Classe |; Protegdo fax/modem: Sim; Filtro de linha: Sim; Indicador
visual: 3 LEDs (normal, alta critica e baixa critica); Chave temporizada: N3o; Gabinete: Metdlico com frontal plastico anti chamas;
Carregador USB: Nao; Peso liquido aproximado (kg): 12,2; Peso bruto aproximado (kg): 12,5; Comprimento do cabo de forga (mm): 1000;
Dimensdes aproximadas em mm (A x L x P): 167 x 180 x 285; Faixa de temperatura (°C): 0-40; Garantia: 1 ano; Obrigatoriamente o produto
precisa ter o codigo FINAME, em razao do recurso ser da linha PMAE/BNDES

seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos

quarenta e um mil, novecentos e vinte e trés reais e vinte centavos

VFP ACRESCIDO 7,5% (TOTAL DO LOTE) RS 238.443,20
duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e trés reais e vinte centavos

LOTE Il - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ITEM ESPECIFICACOES UND | QTDE MARCA PRUNITRS PRTOTALRS
1 |NOBREAK DE 2.2 KVA MODELO DE REFERENCIA: APC BACK UPS BR 2200VA BIVOLT/115V BZ2200B1 BR Und 22 APC 2.890,00 63.580,00
ESPECIFICACOES ADICIONAIS: Poténcia Maxima Configuravel: 1.36 kWatts/ 2.2 kVA; Modelo bivolt automatico: entrada 115/ 220V~ com cODIGO
selecdo automadtica e saida fixa 115V~ (aproximado 1540 Watts); Tipo de forma de onda: senoidal Tipo de Conexao de Entrada: NBR 14136 FINAME
Comprimento do Cabo: 1,50 metros Nimero de Cabos de Alimentagdo: 1 Eficiéncia em carga total: 92.0 % Corrente Mdxima de Entrada: 19.0 3718881

A Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo Acido a prova de vazamento Tempo de recarga tipico: 6 hora(s) Quantidade de RBC: 2 Eficiéncia no
Funcionamento da Bateria: 78.0 % Autonomia Painel: Controle Display de LED com barra grafica para carga e bateria e indicadores de On line,
troca de bateria e Sobrecarga Protecdo: Contra surtos e filtragem Dimensdes aproximadas maximas de altura:

356 mm, 35.6 cm Dimensdes aproximadas maximas de largura: 205 mm, 20.5 cm Dimensdes aproximadas maximas de profundidade: 498
mm, 49.8 cm Peso Liquido aproximado: 40.0 kg Peso aproximado para Transporte 47.0 kg Garantia do equipamento: 1 ano para reparo

ou substituicdo, incluindo baterias. Obrigatoriamente o produto precisa ter o codigo FINAME, em razdo do recurso ser da linha PMAE/ BNDES.

dois mil, oitocentos e noventa reais

sessenta e trés mil, quinhentos e oitenta reais

Pagina 2 de 3



DX COMPUTADORES LTDA EPP

AV. ANTONIO SALES, 691 - S/ 5 - JOAQUIM TAVORA
60135-100 - FORTALEZA/CE

(85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
CNPJ 11.182.175/0001-83

COMPUTADORES

2 |ESTABILIZADORES DE TENSAO DE 1500 VA MODELO DE REFERENCIA: ESTABILIZADOR APC SOL 1500 UP Und 20 APC 698,72 13.974,40
ESPECIFICACOES ADICIONAIS: Caracteristicas de entrada: Tensdo nominal de entrada (V~): 115/ 220; Faixa de tensdo para regularizagio (V~): cODIGO
89,1-140,9/ 176 - 264; Maxima tensao permitida (V~): 150/ 270; Selecdo de entrada: Automatico; Frequéncia (Hz): 60; Faixa de variacdo de FINAME
frequéncia (Hz): 57-63; Corrente nominal de entrada (A~): 14,0/ 7,4; Fusivel de entrada: 2 x 12A, 250V, rede 115V, 1 x 12A, 250V rede 3710888

220V(6,3 x 32mm); Tipo do fusivel: Agao rapida; Plugue do cabo de forca: Padrdao NBR 14136; Caracteristicas de saida

Poténcia nominal (VA/W): 1500 / 1500; Tensdo nominal de saida (V~): 115; Regulagdo na saida (%): +/-6%; Nimero de tomadas: 6 NBR
14136; Caracteristicas gerais Rendimento com carga nominal: >93%; Tempo méximo de resposta para estabilizagdo: <6 semiciclos de rede
elétrica; Nimero de estdgios de regulacdo: 8; Transformador isolado: Nao; Tipo de grau de protegao: Classe I; Microprocessado: Sim, CISC;
Amostragem True RMS: Sim; Auto teste: Sim; Porta fusivel: Sim; Tipo de acionamento: Relé; Protegao contra sobrecorrente na entrada:
Fusivel, acdo retardada; Protegdo contra sobrecarga: Sim; Protegdo contra sobreaquecimento: Sim, protetor regenerativo;

Protegdo contra subtensao e sobretensdo: Sim, com desligamento e rearme automatico; Prote¢ao contra surtos de tensdo: Varistor;
Protegao contra curto-circuito: Sim; Prote¢ao contra choques elétricos: Classe |; Protegdo fax/modem: Sim; Filtro de linha: Sim; Indicador
visual: 3 LEDs (normal, alta critica e baixa critica); Chave temporizada: N3o; Gabinete: Metdlico com frontal plastico anti chamas;
Carregador USB: Nao; Peso liquido aproximado (kg): 12,2; Peso bruto aproximado (kg): 12,5; Comprimento do cabo de forga (mm): 1000;
Dimensdes aproximadas em mm (A x L x P): 167 x 180 x 285; Faixa de temperatura (°C): 0-40; Garantia: 1 ano; Obrigatoriamente o produto
precisa ter o codigo FINAME, em razao do recurso ser da linha PMAE/BNDES

seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos

treze mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos

VFP ACRESCIDO 7,5% (TOTAL DO LOTE) R$ 77.554,40
setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos
VFP GLOBAL RS 315.997,60

trezentos e quinze mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos

DECLARO, sob as sangdes administrativas cabiveis, bem como as criminais, e sob as penas da lei, que toda a documentag¢do anexada ao sistema é auténtica.

Fortaleza, 10 de agosto de 2021

Antonio de Padua da Costa Maia
RG: 99002200847 SSP/CE
CPF 455.693.803-10
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